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STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU/LOKALU NA OSIEDLU ZIELONA LUBSZA  

 
BUDYNEK, ŚCIANY BUDYNKU 

• Konstrukcja tradycyjna murowana z lokalnymi słupami i trzpieniami 
żelbetowymi, nadprożami, strop żelbetowy monolityczny nad kondygnacją 
parteru 

• Ściany konstrukcyjne i działowe z pustaków ceramicznych polskiego 
producenta Ceramika Podkarpacka 

• Ściany międzylokalowe z bloczków betonowych akustycznych firmy BETARD  
• Posadowienie na ławach fundamentowych żelbetowych wylewanych z betonu 

wodoszczelnego B30W8, ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 
24cm, izolowane przeciwwilgociowo i termicznie, styropian EPS100 gr. 15cm  

• Strop żelbetowy monolityczny nad parterem o gr. 18cm 
• Schody żelbetowe surowe, bez balustrad 

 
ELEWACJA 

• Ocieplenie elewacji styropianem grafitowym 033W/mK, gr. 20 cm wykończone 
tynkiem na siatce 

• Elewacja wykończona tynkiem sylikatowym + płyta elewacyjna w kolorze 
drewna 
 

DACH 
• Konstrukcja dachu drewniana – więźba dachowa  
• Pokrycie dachowe wykonane z dachówki w kolorze grafitowym, dachówka 

BRASS TEVIVA LUMINA  
• Odwodnienie dachu przez rynny i rury spustowe do kanalizacji deszczowej i 

na tereny zielone 
• Instalacja odgromowa 
• Sufit/strop nad piętrem podwieszany wykończony płytami GK, ocieplany 

wełną mineralną o grubości 30cm 
• Schody strychowe, strych nieużytkowy (wykończony płytami OSB i z 

doprowadzonym przewodem pod oświetlenie - możliwość przechowywania 
dodatkowych rzeczy) 

• Wyłaz dachowy 
 

TYNKI WEWNĘTRZNE, POSADZKI  
• Tynki wewnętrzne gipsowe niemalowane 
• Posadzki betonowe na parterze i piętrze, wylewane i mechanicznie zacierane 

na gładko o grubości 7cm  
• Podłoga na gruncie ocieplana styropianem o grubości 20 cm  

 
STOLARKA  

• Okna PCV, 3-szybowe ciepłe na profilu SALAMANDER BLUEVOLUTION 82, 
współczynnik termiczny = 0,77, kolor antracyt na zewnątrz, wewnątrz białe 
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• Nawietrzniki w ramie okna  
• Rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie, kolor antracyt  
• Drzwi wejściowe stalowe z okienkiem, kolor antracyt  

 
 
INSTALACJE  

• Ogrzewanie podłogowe w całym budynku zasilane pompą ciepła  
• POMPA CIEPŁA ALL-IN ONE TYPU SLIM, model i marka: MDV IMPACT All-In-

One, urządzenie MDV-AiO-6A1/190 (zbiornik na wodę 190 L) 
• Instalacja wodno-kanalizacyjna: położenie indywidualnego licznika zgodnie 

z projektem, rozprowadzenie ciepłej wody, ziemnej wody i kanalizacji z rur 
PCV 

• Wyprowadzenie wody na zewnątrz do użytku w ogrodzie 
• Sieć kanalizacyjna wybudowana w ramach osiedla 
• Instalacja elektryczna podtynkowa wykonana zgodnie z projektem oraz 

wyposażona w indywidualne opomiarowanie, instalacja 3 -fazowa, oprawy 
oświetleniowe wewnętrzne do indywidualnego montażu przez Klienta 

• Okablowanie instalacji RTV 
• Wyprowadzona instalacja pod fotowoltaikę 
• Kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę deszczową z terenów wspólnych 

 
MEDIA I PRZYŁĄCZA 

• Media miejskie: prąd, woda 
• Kanalizacja sanitarna (budowana w ramach osiedla) 

 
TARAS  

• Tarasy wykończone z płyt tarasowych betonowych 
• W przypadku budynków dwulokalowych oddzielenie ścianą tarasów 

sąsiadujących 
• Wyprowadzona instalacja pod oświetlenie na tarasie oraz jedno gniazdo 

elektryczne 
 

ZAGOSPODARAOWANIE TERENU  

• Dojścia i dojazdy do lokali wykonane z kostki betonowej zgodnie z koncepcją 
zagospodarowania terenu 

• Teren wokół lokali (ogródki) obsypany gruntem z tolerancją wysokości +/- 
10cm, wyrównany, do zagospodarowania przez nabywcę 

• Indywidualne 2 miejsca postojowe dla każdego lokalu w cenie lokalu 
wykończone kostką betonową  

OGRODZENIE OSIEDLA 

• Panele ogrodzeniowe wokół indywidualnych działek i ogródków 
• Brama wjazdowa z furtką na teren osiedla 
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• Brama z osiedla do wyjścia do lasu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA:  
Informujemy, iż standard wykończenia lokalu może się nieznacznie zmienić w trakcie trwania budowy. Inwestor w trakcie trwania robót na 
bieżąco negocjuje ceny oraz dostawy poszczególnych materiałów i usług. O wszelkich istotnych zmianach klienci zostaną poinformowani 
oraz dostarczymy finalną wersję standardu wykończenia lokalu dla wszystkich klientów.  
 


